HAKKOFT-700

- Ez a pakahegy tisztit6 a legalkalmasabb a pakaketjyaz oxidacié eltavolitasasra
« Az oxidacio okozta élettartam csokkenést megakadaty

Jellemzk

"Karbantartasi készlet az oxidalt pakahegyek tisztiasara”
Kulonosen alkalmas a pakahegyek oxidalt 6lommegdess magasdmeérséklei forraszto
pakahegyek tisztitasara.
Tisztito kefe és kiegés#itKémiai paszta" Hakko FS-100:
Az oxidaciot el lehet tavolitani andikiiogy kart tegyen a Pakahegyben.
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Hasznalat

BEFORE AFTER
- - —
Oxidacios hegy Polirozott és regeneralt hegy

1. Tisztitsa le az oxidacio6t

2. Onozza Ujra a hegyet

3.

Hasznalja a HAKKO FT-700 tisztitd

készuléket, majd forrasztas kézben valasszon a
két tisztitas kozdl

e Tisztitas
Tisztitds szivaccsal HAKKO 599B
tisztitoval




4. Onozza a hegyet

MegjegyzesHa a hegy tbmérséklet tébb mint 400 °© C, akkor is tavolitsak el
oxidacios réteget a "Hakko FT-700 tisztité késkkid', ezutan a
hegyet lehet hasznalni de gyorsan Ujra fog oxidéléd

Ha az oxidaciot nem lehet eltavolitani a fenti rélgsal

Amikor az oxidacios kemeény, néha nem lehet eltéaolimég a

Hakko FT-700-al sem. Ebben az esetben haszna$ai&ké&fét, amely a
készllék tartozéka.
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(1) Hasznalja a kézi (2) A hegyet tisztitsa az (3) Hasznalja a
kefét. FT-700 készllékkel HAKKO FS-100

MegjegyzesA kézi kefe hasznalataval kis karcolasokat leh&llBtani, a hegy
boritasanak felszinén.
Ne hasznélja mindig a kézi kefét, csak ha oxidauosdh lehet
masképpen eltavolitani.
A tisztitast a Hakko FT-700.készulékkel végezze.



